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Sejf posiada zainstalowang baterie.

KOD FABRYCZNY: 1,2,3,4,5,6 #

Procedura otwierania drzwi:

Na klawiaturze wpisa¢ kod fabryczny 1,2,3,4,5,6 #. Jesli zapali si¢ zielona dioda LED i
ustyszysz podwdjny sygnat dzwigkowy, zamek zostat odblokowany;

* Przekre¢ klamke dopdki si¢ nie zatrzyma,;

*  Otworz drzwi.

1.
2.
3.

Jesli wpiszesz btedny kod wigcej niz 4 razy, zamek automatycznie zablokuje si¢ na minute.
UWAGA: Po zakupie sejfu nalezy zmieni¢ kod fabryczny na swoj indywidualny.

4. Procedura zmiany hasta.
UWAGA: Procedurg zmiany hasta mozna wykonywac tylko i wytacznie na OTWARTYCH
DRZWIACH.
*  Wprowadz kod fabryczny 1,2,3,4,5,6 #, zapali si¢ zielona lampka LED, wci$nij *, powinna
zapali¢ si¢ zotta lampka LED;
* W przeciaggu 8 sekund wprowadz nowy 4-8 cyfrowy kod i wcisnij * aby zatwierdzi¢;
* W przeciggu 8 sekund wprowadz ponownie nowy kod i wcisnij * aby zatwierdzi;
Kiedy ustyszysz potrojny sygnat dzwigkowy oznacza to, ze nowy kod zostat zmieniony
poprawnie.
Jesli ustyszysz poczworny sygnat dzwiekowy oznacza to, ze nowy kod nie zostat ustawiony
poprawnie, nalezy przeprowadzi¢ operacje zmiany kodu ponownie.
Po ustawieniu nowego kodu przekre¢ klamke w taki sposéb aby ryglowanie wyszto na
zewnatrz (na otwartych drzwiach), nastgpnie wpisz wezesniej ustawiony kod i przekrgé
klamke w odwrotnym kierunku, zeby rygle si¢ schowaty. Powinno to by¢ zrobione aby jak
najbardziej zadbac o swoje bezpieczenstwo i zobaczy¢ czy nowy kod dziata poprawnie.
5. Niski poziom baterii:
Jesli czerwona i zielona lampka LED palg si¢ jednocze$nie oznacza to, ze bateria jest staba
1 nalezy ja wymieni¢ tak szybko jak tylko jest to mozliwe.
6. Procedura wymiany baterii:
o Wyciagnij klawiature wciskajac tapke na dole zamka jednocze$nie obracajac go w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara;
©  Wymien baterig;
o Ustaw pokretto, obracajac je w prawo az ustyszysz kliknigcie.
7. Zamknigcie sejfu:
o Zamknij drzwi sejfu;
©  Przekre¢ uchwyt w kierunku przeciwnym do kierunku wskazéwek zegara do
momentu, w ktorym si¢ zatrzyma;
o Zamek automatycznie zamknie drzwi.
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