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Instrukcja obstugi

Zamka elektronicznego

Z serii
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Typ ML 18-1 Motorschloss
Universal / Grand und Grand Direct
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1.Informacje ogdine

o Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w zamku nalezy doktadnie zapoznac sie z instrukcjg obstugi.
Nieprawidtowe uzytkowanie zamka nie jest objete gwarancja.
e Nalezy upewnic sie, ze podczas wpisywania kodu nie ma w poblizu oséb postronnych/trzecich.

e Kazde nacisniecie klawisza jest potwierdzone sygnatem dzwiekowym. Zakonczenie lub anulowanie
operacji sygnalizowane jest zapaleniem sie diody LED potgczonym z sygnatem dzwiekowym. (patrz
przeglad sygnatéw w niniejszej instrukcji obstugi).

A\ Po nacisnieciu klawisza *, zamkniety zamek nie emituje sygnatow.

A\ Przerwy we wprowadzaniu danych trwajgce dtuzej niz 10 sekund pomiedzy dwoma nacisnieciami klawiszy
przerywajg biezgce wprowadzanie danych.

A w przypadku wystagpienia jakichkolwiek btedéw w trakcie wprowadzania kodu otwarcia, procedure

otwarcia mozna natychmiast anulowaé naciskajgc przycisk . Mozna ponownie rozpoczg¢ procedure
wprowadzania kodu otwarcia.

A\ Aby anulowac¢ proces programowania w przypadku pojawienia sie btedoéw wprowadzania danych, nalezy
odczekaé 10 sekund (timeout) przed nacidnieciem kolejnego klawisza. Po uptywie tego czasu proces
programowania zostaje przerwany i moznonownie rozpoczg¢ proces programowania. Mozliwe jest

C

réwniez anulowanie za pomocg klawisza

e Zamek moze by¢ zarzadzany przez jednego uzytkownika/jeden kod i Superkod. Kod otwarcia/kod
uzytkownika jest 6- cyfrowy a Superkod jest 7-cyfrowy.

e Zaleca sie aby co jaki$ czas sprawdza¢ zamek pod katem widocznych sladéw manipulacji. W przypadku
zauwazenia ewentualnych sladow proby wtamania zaleca sie wymiane zamka w porozumieniu z
serwisem.

A\ Ponizsze kody sg kodami ustawionymi fabrycznie i nalezy je bezzwtocznie zmienic przed pierwszym
uruchomieniem zamka ( w przeciwnym razie zagraza to ochronie ubezpieczeniowej).

ID uzytkownika Kod (kod osobisty)
Kod otwarcia 12 3 4 5 6 (Kodzawsze 6-cyfrowy)
Superkod 1111111 (Kodzawsze 7-cyfrowy)

Nalezy doktadnie zapozna¢ sie z uwagami dotyczgcymi funkcji i obstugi Superkodu zawarte w niniejszej
instrukcji.

A\ Kod dostepu nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu. Nie nalezy uzywaé prostych kodow jak np.
111111, daty urodzin lub podobne dane osobowe.

& Przed rozpoczeciem uzytkowania zamka nalezy zawsze zmieni¢ kod uzytkownika/ master kod i
superkod. W przeciwnym razie zamek moze zostac¢ otwarty przez przypadkowe osoby trzecie dzieki
fabrycznie ustawionym kodom.

A\ Jegli Superkod zostanie zapomniany, zamek mozna otworzy¢ wytgcznie awaryjnie. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa nie jest mozliwe ,odczytanie” kodu otwarcia/ Superkodu.
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A\ Jesli kod otwarcia zostanie zapomniany, zamek mozna otworzy¢ za pomocg Superkodu.

A\ Ustawienia zamka nalezy zmienia¢ wyfgcznie przy otwartym zamku. Jakiekolwiek niezamierzone

nacisniecia klawiszy mozna zresetowac naciskajac klawisz

procedury programowania.

co jest zalecane przed rozpoczeciem

A\ W zaleznosci od stanu wejscia/programowania, nieprawidtowe lub niekompletne wprowadzenia kodoéw sg
przerywane komunikatem o btedzie lub po 10 sekundach (timeout). Przerwanie pracy zamka
sygnalizowane jest dtuzszym zapaleniem sie diody LED i sygnatem dzwiekowym.

A Zamek jest zamykany i otwierany za pomoca silnika. Gdy silnik jest w ruchu Swieci sie dioda LED nad
klawiaturg. Nie nalezy obstugiwac¢ klamki podczas pracy silnika. Moze to spowodowa¢ uszkodzenie
zamka. Miedzy wprowadzeniem kodu a przekreceniem klamki powinno ming¢ ok. 3 sek. Zakonczenie
procesu zamykania/otwierania zamka sygnalizowane jest pojedynczym dzwiekiem potgczonym z
zapaleniem sie czerwonej diody LED. Aby unikngé uszkodzenia zamka nalezy przekreci¢ klamke ptynnie,
nie szarpigc.

A Nalezy uzywac¢ wylgcznie baterii zgodnej z danymi technicznymi.

Symbole i ich znaczenie w instrukcji obstugi

(*] (] (o] _[9] Nalezy nacisna¢ ) « sek Nalezy nacisna¢ i przytrzymac

odpowiedni przycisk wyswietlony przycisk przez x
sekund

@ 3sek Sygnat zamka po lub co 3 LED $wieci sie / miga- krotko
sekundy LED swieci sie dtugo

L H Kroétki sygnat zamka o) Dtugi sygnat zamka

‘B Zamek otwarty a Zamek zamkniety
Proces zakonczony ) 4 Btad

OO Nalezy przekrecic¢ klamke T Nalezy docisng¢ drzwi

Jesli wymienionych jest kilka symboli jeden po drugim, to oznacza to, co nastepuje (przyktad):

E]Qsek <% 9

= nalezy nacisng¢ przycisk *- i przytrzymac przez 9 sekund, nastepnie pojawi sie sygnat
dzwiekowy i zapali dioda LED.
@ GSek*’ 9 O O

= po 6 sekundach emitowany jest sygnat dzwiekowy potgczony z zapaleniem sie diody LED
x99

= emitowany jest 3-krotny, krotki sygnat dzwiekowy potgczony z zapaleniem sie diody LED.
% ODssek

= sygnat dzwiekowy wybrzmiewa co 5 sekund w potgczeniu z zapaleniem sie diody LED.
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2. Przeglad i opis funkcji

Wymiana baterii / Aktywacja zamka / Wskaznik zbyt niskiego natadowania baterii
Po wtozeniu/wymianie baterii zamek jest gotowy do pracy po okoto 2 sekundach. Gotowos¢ do pracy jest
sygnalizowana krotkim dzwiekiem i zapaleniem siiody LED. Po dtuzszym okresie bezczynnosci zamka,

przed jego uruchomieniem nalezy wcisna¢ przycisk =i poczekaé na sygnat dzwiekowy potgczony z zapaleniem

sie diody LED.

Uwaga: Niedobdr napiecia baterii (od 6,5 V) jest sygnalizowany po kazdej operac;ji ( powtarzajacy sie sygnat
dzwiekowy potgczony z diodg LED). Bateria musi zosta¢ natychmiast wymieniona.

Uzytkownik
Zamek moze by¢ zarzadzany przez jednego uzytkownika/jeden kod otwarcia.

Blokada jezyka zamka
Blokada jezyka zamka jest sygnalizowana 2 dtugimi dzwiekami potgczonymi z zapaleniem sie czerwonej diody
LED. Usunigcie blokady opisane jest w punkcie opis btedow.

Wprowadzanie kodu
Wprowadzany kod musi zawsze by¢ aktualnym kodem ustawionym w zamku. W dalszej cze$ci instrukcji opis
wprowadzania kodu jest oparty na ustawionych kodach fabrycznych zamka.

Klawisz C
Klawisz =’ petni nastepujace funkcje:

- Zamykanie otwartego zamka,
- Anulowanie procesu wprowadzania lub programowania kodu,
- Krotkie przerwanie komunikatu o btedzie zatrzymania funkcji monitorowania drzwi

Opis btedéw / Tabela sygnatow

Opis poszczegdlnych sygnatéw zamka i pomoc w rozwigzywaniu probleméw w przypadku nieprawidtowego
dziatania.

Blokada manipulacyjna

Po czterokrotnym nieprawidtowym wprowadzeniu kodu otwarcia nastepuje pieciominutowy okres blokady
(blokada manipulacyjna). Jesli po uptywie okresu blokady manipulacyjnej, ponownie zostanie wprowadzony
nieprawidtowy kod otwarcia, pieciominutowa blokada uruchamia sie od nowa. Zamek mozna otworzy¢ dopiero
po uptynieciu czasu blokady i po wprowadzeniu prawidtowego kodu otwarcia, kodu uzytkownika lub
superkodu. Blokada manipulacyjna trwa pie¢ minut, w tym czasie czerwona dioda LED miga co 8 sekund.
Blokade, spowodowang btednym wpisaniem kodu uzytkownika mozna przerwaé za pomocg waznego
superkodu. W takim przypadku pozostaty okres blokady zostaje anulowany.

Uwaga: Czasu blokady spowodowanego btednym wpisaniem superkodu nie mozna anulowac.

Uwaga: Dokonywanie jakichkolwiek wpiséw podczas okresu blokady manipulacyjnej powoduje jej wydtuzenie.

Uptyw okresu blokady sygnalizowany jest 3-krotnym dzwiekiem potgczonym z zapaleniem sie czerwonej diody
LED.

Restart zamka

Jesli wprowadzanie koddw jest niemozliwe, mozna zrestartowa¢ zamek. Wszelkie ustawienia zamka i kody
zostajg zachowane.

Zasilanie awaryjne
Jesli napiecie baterii jest zbyt niskie (< 6,5 Volt) i nie mozna otworzy¢ zamka, nalezy zasili¢ zamek z zewnatrz.
Nalezy zapoznac sie z rozdziatem ,Zasilanie awaryjne” w niniejszej instrukcji obstugi.
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Kod otwarcia (uzytkownika)
Kod otwarcia dla uzytkownika jest 6-cyfrowy.

Odczyt historii operaciji

Odczytywane sg tylko zdarzenia. Kody pojedynczych operacji nie sg odczytywane ze wzgledow
bezpieczenstwa. Odczyt odbywa sie standardowo akustycznie przez klawiature lub za pomoca opcjonalnego
oprogramowania w potgczeniu z odpowiednim sprzetem do zczytywania. Opcjonalne oprogramowanie do
odczytu opisane jest w osobnej instrukcji do wymienionego oprogramowania.

Superkod
Superkod jest kodem awaryjnym. Za pomoca superkodu mozna otworzy¢ zamek i zresetowa¢ kod otwarcia do
111111. Nalezy bezwzglednie pamigta¢ o zmianie superkodu przed pierwszym uzyciem zamka.

Prosze nie uzywac¢ superkodu jako standardowego kodu otwarcia.

Monitorowanie drzwi / zamka

W tym trybie sprawdzane jest zamkniecie drzwi oraz zamka. Funkcja ta zapobiega zamknieciu zamka, gdy
drzwi sejfu nie sg catkowicie domkniete. Dostepne sg trzy warianty. Funkcja nr 2 obejmuje réwniez funkcje
automatycznego ryglowania.
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3. Otwieranie/Zamykanie

3.1 Otwieranie

Wprowadzanie kodu musi zawsze odbywac sie przy uzyciu aktualnego kodu uzytkownika. Ponizszy przyktad
opisuje procedure z uzyciem ustawionego kodu fabrycznego.

[a)

o]

Klawisz Sygnat Opis

@ E] @ E] @ *) (po kazdym naci$nieciu klawisza) ROZpOCZQCie Wprowadzania kodu

Zamek otwiera si Dioda LED s$wieci sie podczas procesu
¢ - otwierania

Zakonczenie procedur

otwarcia P y % = otwarty <) = & piad

Po 3 sek. O Nalezy przekreci¢ klamke Nalezy otworzy¢ drzwi

Po poprawnym wprowadzeniu kodu i catkowitym otwarciu zamka mozna otworzy¢ drzwi za pomoca klamki.
Podczas cofania sie jezyka zamka, swieci sie czerwona dioda LED.

A\ Nie nalezy manipulowac¢ klamkg do momentu catkowitego otwarcia zamka (dioda LED miga dwukrotnie).
Miedzy wprowadzeniem kodu a przekreceniem klamki powinny uptyngé co najmniej 3 sekundy.

A\ Aby unikng¢ uszkodzenia zamka nalezy przekreci¢ klamke ptynnie, nie szarpigc.

A\ Po wprowadzeniu nieprawidtowego kodu proces mozna powtdrzy¢ jeszcze trzykrotnie. Po czterokrotnym
btednie wpisanym kodzie nastepuje 5-minutowa blokada (Blokada manipulacyjna). Co 8 sekund zapala sie
dioda LED i stychac krotki sygnat dzwiekowy. Nalezy unika¢ naciskania klawiatury podczas dziatania
blokady manipulacyjnej. Wydtuza to czas blokady.

3.2 Zamykanie

Przed zamknieciem zamka nalezy upewnic sie, ze drzwi sg odpowiednio doci$niete a klamka w pozycji
zamknietej (bolce ryglujgce catkowicie wysuniete). W celu zamkniecia zamka nalezy nacisng¢ klawisz .
Po nacisnieciu klawisza (*J jezyk zamka wysuwa sie .

n

[o]
Klawisz / Przyktad Sygnat Opis
Nalezy docisnaé drzwi T Erzm muszg dobrze przylega¢ do
orpusu.

Nalezy catkowicie O Bolce ryglujgce sg catkowicie
zamkng¢ klamke wysuniete.

Jezyk zamka wysuwa sie/ dioda LED
“e e Swieci

Sygnat zakonczenia
procesu zamykania

)OO Jezyk zamka jest

0 = i
v zamknigty zablokowany'

A w przypadku zablokowania zamka nalezy przestrzegac punktéw 2 i 11 niniejszej instrukcji.

A\ Po nacisnieciu klawisza =J nie nalezy manipulowac¢ klamka przez co najmniej 3 sekundy w celu unikniecia
uszkodzen zamka.
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A\ Po kazdym zamknieciu sejfu, nalezy upewni¢ sie ze jest on rzeczywiscie zamkniety. W przypadku
wadliwego dziatania, np. drzwi nie zostaty doci$niete, zamek moze zamkngc sie w trybie standardowym.
Monitorowanie zamkniecia drzwi jest mozliwe tylko w przypadku aktywowanej funkcji monitorowania
zamkniecia drzwi i zainstalowanym czujniku drzwi.

A\ Jesli zamek nie zostat zamkniety, nalezy powtdrzy¢ proces zamykania. Proces ten mozna powtarzac

wielokrotnie. 4. Zmiana kodu (uzytkownika)

Wprowadzanie kodu musi zawsze odbywac sie przy uzyciu aktualnego kodu uzytkownika. Ponizszy przyktad
opisuje procedure z uzyciem ustawionego kodu fabrycznego, przy otwartym zamku

i (przy otwartym zamku)

Klawisz Sygnat Opis

(*) 3sek 0O 35ck O O Rozpoczecie programowania
(2)(3)(a) (5] (e) % O (5o kazdym nacisnieciu klawisza) Nalezy wprowadzic’: kod otwarcia
318 % O (5o kazdym nacisnieciu klawisza) yti\ll(:]fgie\]N prowadzic nowy kod

% O (00 kazdym nacisnieciu Kiawisza) Nalezy powtorzy¢ nowy kod otwarcia
) $O%O = zmieniony O = Fpiad

A\ Dtugi sygnat dzwiekowy wskazuje, ze kod otwarcia nie zostat zmieniony z powodu btednego wpisu.
Poprzedni kod otwarcia jest nadal aktywny. Nalezy powtorzy¢ procedure zmiany kodu otwarcia. Sygnat
dzwiekowy wystepuje w potgczeniu z zapaleniem sie diody LED.

& Po prawidtowej zmianie kodu nalezy kilkakrotnie przetestowac otwarcie i zamkniecie zamka przy
otwartych drzwiach. Poprawna zmiana kodu jest zawsze sygnalizowana dwoma krotkimi sygnatami
dzwiekowymi potgczonymi z zapaleniem sie czerwonej diody LED.

A Ze wzgledow bezpieczenhstwa nie nalezy zapisywac kodu otwarcia. Jesli mimo to kod zostanie zapisany,
nalezy go przechowywaé¢ w bezpiecznym miejscu, niemniej jednak nie w sejfie lub w jego poblizu.

A\ Przerwy we wprowadzaniu danych trwajgce dtuzej niz 10 sekund pomiedzy dwoma nacisnieciami klawiszy
przerywajg biezgce wprowadzanie danych (rozbrzmiewa dtugi sygnat dzwiekowy z zapaleniem sie
czerwonej diody LED). Poprzedni kod jest nadal aktywny. Nalezy ponownie rozpoczg¢ proces
programowania.
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5. Odczyt historii operacji

Zamek przechowuje dane z ostatnich 32 operacji otwarcia zamka. Odczyt danych moze by¢ zrealizowany

wytgcznie przez uzytkownika. Odczyt danych jest zbiorem réznych sygnatéw akustycznych/ wizualnych jak
przedstawiono w ponizszej tabeli.

L] (przy otwartym zamku)

Klawisz Sygnat Opis

(*) 3sek W O35ek™ O O g Rozpoczecie programowania

@ E] E] E] @ *J (po kazdym nacisnieciu klawisza) NaIeZy WprowadZié kod otwarcia
<0 Rozpoczecie odczytu danych

8 % © % © Odczyt danych 0O - ¥ Biad

Opis sygnatu

Sygnat Opis Sygnat Opis

1x g Kod otwarcia 3x Zbyt niskie napiecie baterii

2X L Superkod

1x o{) Sygnalizacja poszczegolnych zdarzen

1x o{) Koniec odczytu danych

Uwaga: Podczas odczytu historii operacji nie mozna wykonywac innych operacji w zamku. Odczyt nie moze

zostac przerwany. 6. Funkcje Superkodu

Superkod jest ustawiony fabrycznie na E]E] (7x1). Superkod moze by¢ uzyty do otwarcia
zamka, zresetowania kodu otwierajgcego lub obejscia blokad czasowych kodu uzytkownika. Przed
pierwszym uzyciem nalezy bezzwtocznie zmieni¢ Superkod.

6.1 Zmiana Superkodu

Superkod moze by¢ zmieniony za pomocg kodu otwarcia. Superkod jest zawsze 7-cyfrowy.

B (przy otwartym zamku)

Klawisz Sygnat Opis
(*) 3sek 0 O3sek™® O O O Rozpoczecie programowania
@@@@@ < @ (po kazdym nacisnieciu klawisza) Nalezy wprowadzi¢ kod otwarcia

E] ‘) v (po kazdym nacisnieciu klawisza) Nalezy WprowadZié nowy SuperKOd
E] %O (po kazdym nacisnieciu klawisza) Nalezy powtorzy¢ nowy Superkod

) “©O %0 - zmieniony WO = ¥ piad

A\ Superkod nie jest zwyklym kodem otwarcia/ uzytkownika i jest przeznaczony wytacznie do uzytku

awaryjnego. Ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy zmieni¢ ustawienia fabryczne Superkodu bezzwtocznie
przed pierwszym uzyciem zamka.

A\ Dtugi sygnat dzwiekowy wskazuje, ze Superkod nie zostat zmieniony z powodu btednego wpisu. Poprzedni
Superkod jest nadal aktywny. Nalezy powtorzy¢ procedure zmiany Superkodu. Sygnat dzwigkowy
wystepuje w potgczeniu z zapaleniem sie diody LED.
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Po prawidtowej zmianie Superkodu nalezy kilkakrotnie przetestowaé otwarcie i zamkniecie zamka przy
otwartych drzwiach.

A ze wzgledow bezpieczenstwa nie nalezy zapisywac¢ Superkodu. Jesli mimo to kod zostanie zapisany,
nalezy go przechowywaé w bezpiecznym miejscu, niemniej jednak nie w sejfie lub w jego poblizu.

6.2 Otwieranie zamka za pomoc3a Superkodu

W przypadku utraty kodu otwierajgcego lub aktywnej blokady manipulacyjnej, zamek mozna otworzy¢ za
pomocg Superkodu. Superkod jest zawsze 7-cyfrowy.

a)

[o]
Klawisz Sygnat Opis
(*) 9sex. WO gsek O UMD  Rozpoczecie wprowadzania kodu
Aapnnnnn k:; :g;o kazdym nacisnieciu Nalezy wpisa¢ aktualny Superkod
WISZ
Zamek otwiera sie v Podczas procesu otwierania dioda LED Swieci sie
Zakonczenie -
procedury otwarcia vHe - otwarty 0O = ¥ piad
Po 3 sek. O Nalezy przekreci¢ klamke Nalezy otworzy¢ drzwi

Po poprawnym wprowadzeniu kodu i catkowitym otwarciu zamka mozna otworzy¢ drzwi za pomocg klamki.
Podczas cofania sie jezyka zamka, swieci sie czerwona dioda LED.

A\ Nie nalezy manipulowaé klamkg do momentu catkowitego otwarcia zamka (dioda LED miga dwukrotnie).
Miedzy wprowadzeniem kodu a przekreceniem klamki powinny uptyngé co najmniej 3 sekundy.

A\ Aby unikng¢ uszkodzenia zamka nalezy przekreci¢ klamke ptynnie, nie szarpigc.

A\ Po wprowadzeniu nieprawidtowego kodu proces mozna powtdrzy¢ jeszcze trzykrotnie. Po trzykrotnym
btednie wpisanym kodzie nastepuje 5-minutowa blokada (Blokada manipulacyjna). Co 8 sekund zapala sie
dioda LED. Nalezy unika¢ naciskania klawiatury podczas dziatania blokady manipulacyjnej. Wydtuza to
czas blokady.

6.3 Resetowanie kodu otwarcia za pomoca Superkodu

W przypadku utraty kodu otwarcia mozna go zresetowac¢ za pomocg Superkodu

L] (przy otwartym zamku)

Klawisz Sygnat Opis
0O  3sekCOCONOQ
(*] 12sek. 6sek. ® O Q% Q Rozpoczecie programowania
3sek. @ O O
@ <
E]E] < (po kazdym nacisnieciu klawisza) Aktualny Superkod
@ <
E]E] < (po kazdym nacisnieciu klawisza) Aktualny Superkod
] a6 - zmieniony WO = R piad
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A\ Po udanym resecie kodu otwarcia, kod jest ustawiony na E]E] . Ze wzgleddw bezpieczenstwa
nalezy niezwtocznie zmieni¢ ten kod przed ponownym uzyciem zamka.

7. Monitorowanie zamkniecia drzwi/Stan blokady zamka/automatyczne zamykanie

Korzystanie z tych funkcji mozliwe jest po zainstalowaniu opcjonalnego czujnika drzwi lub czujnika rygla (nie
wchodzg one w skfad standardowego wyposazenia). Domysinie zamek zaprogramowany jest z funkcjg
blokady bez monitorowania zamkniecia drzwi (funkcja blokady 0)

Jesli czujniki sg zainstalowane, mozna zaprogramowac nastepujace funkcje:

Funkcja Opis

0 Funkcja blokady bez monitorowania zamkniecia drzwi (ustawienie fabryczne)

Funkcja blokady z monitorowaniem zamkniecia drzwi (bez automatycznego ryglowania)
(wymagany czujnik drzwi)

Funkcja blokady z monitorowaniem zamkniecia drzwi i automatycznym ryglowaniem
(wymagany czujnik drzwi i czujnik rygla)

2

L] (przy otwartym zamku)

Klawisz Sygnat Opis
Rozpoczecie

() 3sek % O3sek™® O 0% O Drogramenania
Wprowadzenie kodu

E] E] E] E] E] ‘) < (po kazdym nacisnigciu klawisza) otvr\)/arcia

(9] < Q Wybor funkcji

E] ) Wprowadzenie funkcji

(0-2) 9 (Tabela)
) COC0 = zmieniona e = ¥ biagd

A Aktywacje/ dezaktywacje poszczegdlnych funkcji mozna przeprowadzi¢ wytgcznie za pomocg aktywnego
kodu otwarcia. Przedstawiony kod jest wstepnie ustawionym kodem fabrycznym. Nalezy uzy¢ aktualnie
obowigzujgcego kodu.

A\ Jesli podczas procesu zamykania drzwi lub zamek nie bedg prawidtowo zamkniete, po okoto 3 sekundach
pojawia sie komunikat o btedzie. Jest to sygnat dzwiekowy potgczony z zapaleniem sie czerwonej diody
LED w odstepie czasowym co 1 sekunde. W celu wyeliminowania btedu mozna przerwac¢ komunikat o

btedzie przez nacisniecie i przytrzymanie przez 5 sekund klawisza. W ciggu tych 5 sekund zamek
mozna otworzy¢ przez wprowadzenie kodu. Jesli nie zostanie podjete Zzadne dziatanie, komunikat o
btedzie pojawi sie ponownie.

Uwaga: Dioda LED gasnie dopiero po prawidtowym zamknieciu drzwi sejfu i/lub zamka. Dioda réwniez
skraca zywotnos¢ baterii.

Uwaga: Jesli aktywowano funkcje zamka z monitorowaniem zamkniecia drzwi a czujnik drzwi nie jest
zainstalowany, komunikat o btedzie bedzie sie zawsze pojawiat.
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8. Zasilanie zamka

8.1 Wymiana baterii

Zamek zasilany jest baterig 9V (Uwaga, nalezy uzywa¢ wytgcznie baterii alkaicznych lub litowych). W
zaleznosci od typu klawiatury bateria znajduje sie w oddzielnej komorze baterii zamontowanej na wewnetrzne;j
stronie drzwi lub w ramie drzwi (klawiatura ptaska, wystajgca 12mm), lub w obudowie klawiatury (klawiatura
Pro, wystajgca 53mm).

Wymiana baterii jest konieczna najpo6zniej wtedy, gdy po otwarciu zamka lub wykonaniu operacji na zamku
stychac kilka krotkich dzwiekdéw i wida¢ zapalong diode LED przez ok. 3 sekundy. Zmniejszenie mocy baterii
mozna rozpoznac réwniez po zmniejszeniu sity sygnatu (ton/jasnos¢ diody LED). Baterie nalezy jak
najszybciej wymieni¢. Podczas wymiany nalezy upewnic sie, ze bateria jest wlozona prawidtowo.

Wymiana baterii nie powoduje utraty zadnych ustawien zamka ani kodéw.
Wymiana baterii z komorg baterii na wewnetrznej stronie drzwi

Nalezy otworzy¢ komore baterii i wyjgc¢ baterie. Podczas wktadania nowej baterii nalezy pamietaé, aby
wktadac jg z umiarkowanym naciskiem, aby nie uszkodzi¢ stykow.

Wymiana baterii w okuciu zamka

Nalezy obréci¢ obudowe klawiatury (przednia cze$¢ okucia) do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara (ok. 20°) i ostroznie sciggngc¢ jg do przodu. Po wymianie baterii nalezy zatozy¢ z powrotem
obudowe klawiatury na sruby prowadzgce i zamocowacé jg obracajgc w kierunku zgodnym z ruchem
wskazéwek zegara. Jesli obudowa obraca sie zbyt tatwo lub zbyt opornie, sruby prowadzace mozna
wyregulowac za pomocg klucza imbusowego.

8.2 Zasilanie awaryjne
8.2.1 Zasilanie awaryjne pod klawiaturg. Komora baterii na ostonie drzwi.

Jesli poziom natadowania baterii jest zbyt niski, a sejf jest zamknigty, nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci.

| 72 8| g7 !

1. Nalezy podwazy¢ klawiature ptaskim, nieostrym srubokretem na krawedzi miedzy 4 i 7, 6 i 9 klawiszem
oraz nad diodg LED (patrz ilustracja). Nalezy ostroznie wyjaé¢ klawiature, delikatnie wyciggajgc kable na
dtugosc¢ ok. 5¢cm.

2. Od wewnetrznej strony klawiatury nalezy wpigé¢ baterie 9V w dwdch biegunach (odpowiednio duzy do
matego, maty do duzego). Podczas wykonywania tej czynnosci nalezy podeprze¢ klawiature palcami z
przodu pomiedzy klawiszami O i 8.

3. Nastepnie nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg w punkcie ,,Otwieranie” w celu otwarcia sejfu.

4. Po otwarciu sejfu nalezy otworzy¢ komore baterii na ostonie drzwi, odpig¢ baterie od klawiatury i wiozy¢ jg
do komory baterii w celu wymiany.

5. Nalezy ostroznie wsung¢ kable z powrotem i zatrzasng¢ klawiature w okuciu.

A\ Podczas wyjmowania klawiatury z okucia jest ryzyko zarysowania klawiatury srubokretem. Nalezy
pamietac, ze tego typu zarysowania nie sg objete gwarancjg i nie wptywajg na funkcjonowanie zamka.
Jest to dziatanie celowe. Jesli zarysowania nie zostaly spowodowane przez uzytkownika zamka, moze to
wskazywac na prébe nielegalnego dostania sie do sejfu.
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8.2.2 Komora baterii pod klawiaturg

W tym przypadku zasilanie awaryjne réwniez jest mozliwe, ale nie jest konieczne. Nalezy tylko wymieni¢ baterie,
tak jak opisano w punkcie 8.1 niniejszej instrukciji.

9. Ponowne uruchamianie zamka

Ponowne uruchomienie zamka moze poméc w usunieciu usterek. Nalezy przytrzymac przycisk @przez co
najmniej 30 sekund, a nastepnie go zwolni¢. Restart zamka inicjowany jest 2 sygnatami dzwiekowymi i
zapaleniem sie diody LED. Po kolejnych 5-10 sekundach dioda LED miga jednokrotnie i emitowany jest sygnat
dzwiekowy. Proces restartowania jest zakonczony.

Klawisz Sygnat Opis
(o) 30sek.* WO 305ek O %O Restart zamka rozpoczety
D 10 sek.* L A Restart zamka zakonczony

*Wartos$¢ referencyjna

Ponowne uruchomienie zamka nie powoduje zmian w ustawieniach zamka lub ustawionych kodach.
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10. Tabela sygnatéw

Funkcja Krotko Dtugo LED - |Dzwiek
czerwona

Ogodlne funkcje wprowadzania danych
Przyciskanie klawiszy cyfrowych, Ci * 1-krotnie X X
Zakonczenie prawidtowego wprowadzania danych 2- krotnie X X
programowania
Zakonczenie nieprawidtowego wprowadzania danych 1- krotnie X X
programowania
Prawidtowe wprowadzenie kodu otwarcia (1 x LED i 1 x 1- krotnie X X
sygnal/LED)
Btedne wprowadzenie kodu otwarcia 1- krotnie X X
Rozpoczecie programowania (po3, 6,9 lub 12 sek. od przytrzymania 3- krotnie X X
klawisza)
Rozpoczecie wprowadzania Superkodu (po 9 sek. od przytrzymania | 3- Krotnie X X
klawisza)
Time Out (czas, ktory uptynat pomiedzy dwoma nacisnieciami klawiszy) 1- krotnie X X

Ogdlne funkcje monitorowania systemu

Bateria wiozona i zamek jest aktywny* 1- krotnie X X
Bateria prawie roztadowana(po kazdym uzyciu zamka, 8 razy w ciagu | 8- krotnie 1- krotnie X X
ok. 3 sek.)

Procedura otwierania/programowania 1- krotnie X X
niekompletna/niedokonczona

Zakonczenie procedury otwarcia/zamkniecia 1- krotnie X X
Jezyk zamka zablokowany mechanicznie 2- krotnie X X X
Rozpoczecie automatycznego ryglowania 1- krotnie X

Jezyk zamka zamyka sie/otwiera sie (dioda LED $wieci sig) X

Funkcja blokady czasowej (blokady manipulacyjnej)

Uruchomienie blokady manipulacyjne;j 1- krotnie | 1- krotnie X X
Trwanie blokady manipulacyjnej (co 8 sekund przez 5 1- krotnie X

minut)

Wytgczenie blokady manipulacyjnej + 3- krotnie X X

Funkcja odczytu historii operacji

Przedstawienie wynikow odczytu n+1- X X
krotnie

Przerwa miedzy dwoma odczytami 1- krotnie X X X

Zakonczenie przedstawienia wynikow odczytu 2- krotnie X

Funkcja monitorowania zamkniecia drzwi** X X

Drzwi niedomkniete / Zamek zablokowany (sygnat bezustanny, n+1-

co 1 sekunde) krotnie

Zamek niezablokowany / Drzwi zamknigte (sygnat bezustanny, n+1- X X

co 1 sekunde) krotnie

Restart zamka
Rozpoczecie restartu zamka 2X X X

Zakonczenie restartu zamka 1x X X
* = Po wiozeniu/wymianie baterii  ** = Sekwencja sygnatéw do momentu usuniecia usterki lub wyczerpania baterii
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11. Pomoc w przypadku probleméw/nieprawidtowego dziatania/blokowania

Jezeli podczas obstugi zamka wystgpig btedy, np. zamek nie przyjmuje kodu, zamek nie otwiera sie mimo
poprawnego wprowadzenia kodu, zamek nie daje sie przeprogramowadé, odbierane sg sygnaty dzwiekowe
LED i nie mozna ich zidentyfikowag¢, nalezy postepowac w nastepujacy sposob:

= Nalezy sprawdzi¢ czy zamek reaguje na jakiekolwiek nacisniecia klawiszy. Jezeli nacisniecie klawisza nie
jest potwierdzone sygnatem dzwiekowym i zapaleniem sie czerwonej diody LED lub dzwiek jest bardzo

staby/ cichy, nalezy sprobowac¢ otworzy¢ zamek awaryjnie. Poziom natadowania baterii moze by¢ zbyt
niski.

= Nalezy upewnic sie ze zostaty wprowadzone prawidtowe dane lub kod.

Uwaga nalezy zawsze wpisywac aktualny kod. Kody wymienione w instrukcji sg tylko wstepnie
ustawionymi kodami fabrycznymi.

= Jesli stychac kroétkie, nastepujace po sobie dzwieki i pali sie dioda LED nalezy:

e Za pomocy tabeli sygnatéw sprawdzic¢, czy zamek jest w trybie blokady manipulacyjnej lub trybie
monitorowania zamkniecia drzwi. Jesli “tak” nalezy postepowac zgodnie z opisem w instrukcji obstugi.

o Jesli funkcja monitorowania zamkniecia drzwi zostata aktywowana bez podtgczonego czujnika drzwi,
nalezy wytaczy¢ te funkcje.

= Jedli jezyk zamka nie jest catkowicie zamkniety nalezy:
e Wyeliminowac¢ mozliwe przyczyny zablokowania jezyka zamka. Zablokowanie jezyka zamka jest
sygnalizowane dwoma dtugimi dzwiekami potgczonymi z zapaleniem sie czerwonej diody LED po
zamknieciu zamka. Jesli wyzej wymieniony sygnat sie pojawi nalezy usungc¢ przyczyne blokady

jezyka zamka (jezyk zamka jak i mechanizm ryglujgcy muszg pracowac swobodnie i ptynnie).
¢ Po pojawieniu sie blokady, nastepujace funkcje zamka sg dostepne:

1. Otwarcie zamka za pomocg Superkodu/ kodu uzytkownika oraz
2. Zamykanie zamka przez nacisniecie klawisza

A\ Zaleca sie aby w przypadku jakichkolwiek problemoéw/watpliwosci skontaktowaé sie ze sprzedawca.

12. Dane techniczne i certyfikacja

Zamek przeznaczony do uzytku wewnetrznego

Temperatura 10°C — 40°C

Optymalna wilgotno$¢ 30% - 85%

Prad spoczynkowy < 0,1TmA

Zasilanie bateryjne: 9V (min 6,5 Volt)

Typ akumulatora: blokowy 9V, alkaliczno-manganowy lub litowy, tadunek nominalny min. 500 mAh
Zywotno$¢ baterii w normalnych warunkach pracy ok. 2 lata

Klasa zamka Il (B), numer seryjny M 120308

Przetestowany wg norm VdS 2344, VdS 2396 i EN 1300

g
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Skrécona instrukcja obstuqi

Strona12z2
a) Otwieranie kodem otwarcia
Klawisz Sygnat Opis
E] E] E] E] E] E] < (po kazdym naci$nieciu klawisza) Wprowadzenie kodu otwarcia
. . Dioda LED $wieci sie podczas
Zamek otwiera sie . .
procesu otwierania
Zakonczenie procedury _ _
otwarcia +® - otwarty VO = ¥ biad
Po 3 sek. O Nalezy przekreci¢ klamke Drzwi sg otwarte
* Przyktady w oparciu o ustawiony kod fabryczny
b) Zamykanie
Klawisz/Przyktad Sygnat Opis
Nalezy docisnaé drzwi T Drzwi powinny doktadnie przylegaé
do korpusu.
Nalezy zamkng¢ . 0
Klamke/rygiel &) Klamka przesunieta o 90
— Nastepuje zamkniecie rygla
Sygnat zakonczenia , _
procesu zamykania to - zamkniety W) O %) O = Rygiel zablokowany
c) Zmiana kodu otwarcia*
Klawisz / Opis Sygnat
(@
3
L)
B@3sek L L @ 3x - ‘
3sek
Nalezy nacisngc¢ i przytrzymac przycisk przez ok.
3sek.
ooo o
g )
A OEEEEE wr
V Nalezy wprowadzi¢ aktualny kod otwarcia
]
DSg
Nalezy wprowadzi¢ nowy kod otwarcia O *)))
1x -
*
Nalezy powtorzy¢ nowy kod otwarcia

*Zmiana kodu jest mozliwa wytacznie przy otwartym ryglu/ Przyktad w oparciu o ustawiony kod fabryczny.
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Strona 2z 2
d) Otwieranie Superkodem*
Klawisz Sygnat Opis
(*) 9 sek. %O ggek. 0 O O Rozpoczecie otwierania Superkodem
L) . L Wprowadzanie aktualnego
1(1(f1)1 1 (po kazdym nacisnieciu
aaapnng Klawisza) Superkodu
. . Dioda LED s$wieci sie podczas procesu
Zamek otwiera sie otwierania
Zakonczenie procedury ) o) v
otwarcia -0 -7 otwarty 2 = % Biad
Po okoto 3 sek. O Nalezy przekrecié Drzwi sg otwarte
klamke drzwi

* Przykfady w oparciu o ustawione kody fabryczne

Przed uruchomieniem nalezy pamieta¢ o zmianie wszystkich kodéw fabrycznych. Wszystkie informacje
dotyczgce zaprogramowanych kodow znajdujg sie w petnej wersiji tej instrukciji.

A Nie nalezy manipulowac klamkg dopoki zamek catkowicie sie otworzy (Dioda LED zaswieci sie
dwukrotnie) Pomiedzy wprowadzeniem kodu a przesunieciem klamki powinny uptyng¢ co najmniej 3
sekundy.

®  po wprowadzeniu nieprawidtowego kodu proces mozna powtorzyc¢ jeszcze trzykrotnie. Po
czterokrotnym btednie wpisanym kodzie nastepuje 5-minutowa blokada (Blokada manipulacyjna). Co 8
sekund zapala sie dioda LED i stycha¢ krétki sygnat dzwiekowy. Nalezy unika¢ naciskania klawiatury
podczas dziatania blokady manipulacyjnej. Wydtuza to czas blokady.
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